
                                                    

STAL 1000 / 1100 
Niveaux optiques 

La série STAL 1000/1100 d'auto niveleurs est rapide à installer et à utiliser. 
Avec une précision allant jusqu'à 1 mm/Km (nivellement à double passage), 
le STAL 1032 est un auto niveleur de haute précision, adapté même pour les 
travaux de surveillance et d'ingénierie. Les molettes horizontales à portée 
illimitée garantissent un pointage précis, tandis que le cercle gradué en 
degrés (DEG) ou en gon (GON) permet des mesures angulaires. 

La nouvelle optique redessinée est si lumineuse qu'elle permet d'utiliser les 
nouveaux auto niveleurs STAL même dans des conditions de faible 
luminosité, grâce à l’ouverture de l'objectif large (40 mm). Le STAL 1132 
est équipé d'un télescope 32x, offrant une précision de 1,5 mm/Km. 

Le STAL 1032, avec les mêmes grossissements de télescope (grâce au 
compensateur automatique à air à haute précision), présente une précision 
supérieure, allant jusqu'à 1,0 mm/Km en nivellement à double passage. Le 
STAL 1132 offre une mise au point minimale jusqu'à 0,4 m pour de 
meilleures performances dans des espaces restreints ou sur des pentes 
raides. 

Caractéristiques Clés : 

- Molettes horizontales avec portée illimitée ; cercle DEG et GON 
disponible 

- Construction compacte et légère, résistante à l'eau 

- Compensateur automatique à amortissement magnétique 

- Conception robuste 
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